c— MV LINE

VALORI GTOT

SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

SOLTIS 92

Si certifica che il tessuto SOLTIS 92, da noi fornito,
presenta le seguenti caratteristiche:

ESTERNO INTERNO
COLORE gTot Classe  gTot  Classe
2044 0,14 2 0,34 1
2047 0,08 4 0,53 0
2048 0,08 4 0,41 1
2051 A 0,09 4 0,40 1
2051B 0,07 4 0,34 1
2065 0,09 4 0,41 1
2171 0,08 4 0,42 1
2175 0,13 2 0,36 1
50265 0,08 4 0,40 1
50272 0,10 3 0,38 1
A: lato alluminio esposto al sole
B: lato colorato esposto al sole
VETRATE DI RIFERIMENTO
VETRATA DESCRIZIONE
A Vetro singolo DA 4 mm float
B Vetrocamera 4/12/4
Cc Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna
CLASSIFICAZIONE GTOT
Classe 0 i 2 8 4
Gtot Gtot 20,50 0,35<Gtot <0,50> 0,15<Gtot<0,35 0,10<Gtot<0,15 Gtot < 0,10
effetto minimo effetto piccolo effetto moderato effetto buono effetto ottimo
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