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Era MatMA

230 VacRadio TTBusYubii

Con finecorsa elettronico, ricevente radio 
integrata e tecnologia TTBus 

CAVO DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza cavo 2,5 m, 4 fi li nel cavo

DIMENSIONI

La tecnologia Nice TTBus a 3 fi li permette 
di gestire il movimento del motore attraverso 
un comando in bassa tensione, di collegare i sensori 
climatici via fi lo senza l’ausilio di centrali esterne, 
e/o via radio in modo semplice e intuitivo.

Possibilità di collegare e comandare in parallelo 
più motori da un unico punto senza necessità 
di centrali aggiuntive.

Massima precisione delle posizioni 
dell’avvolgibile
L’autoaggiornamento dinamico dei fi necorsa 
(solo per modalità automatica e semiautomatica) 
permette di compensare nel tempo gli allungamenti 
e accorciamenti della struttura. 
La tecnologia a encoder garantisce precisione 
millimetrica, mantenimento nel tempo dei valori 
impostati, anche in presenza di elevate temperature, 
e sforzo sulla tapparella sempre ottimale.

Movimento perfetto anche in presenza di attriti
Il motore protegge la tapparella dalle rotture causate 
dal gelo, grazie al controllo dello sforzo durante 
la salita e al riconoscimento dell’ostacolo in discesa. 
Tale riconoscimento è regolabile. 
Garantisce un’adeguata resistenza all’effrazione. 

Indicato per applicazioni compatte: lunghezza 
utile di 426 mm, nelle versioni fi no a 5 Nm e 8 Nm 
a 17 rpm.

Motore tubolare con fi necorsa 
elettronico, ricevente radio integrata 
e tecnologia Nice TTBus. 

Taglia M 
 45 mm

Facile regolazione del fi necorsa a distanza
tramite trasmettitore o con le unità di programmazione 
esterne O-View TT e TTPRO, in modalità automatica, 
semiautomatica o manuale.

Comodo feedback di ritorno attraverso 
il movimento dell’avvolgibile.

Programmazione a livelli: veloce e sicura
Grazie a questa funzione, il settaggio prevede diverse  
scelte. In caso di selezione errata, la programmazione 
riparte dal livello precedente senza la necessità 
di riprogrammare i settaggi confi gurati fi no 
a quel momento. 

Blocco della memoria per impedire memorizzazioni 
accidentali.

Regolazione di più quote intermedie di apertura.

FASE
NEUTRO
MESSA A TERRA
TTBUS
SENSORI CLIMATICI
TTBUS COMUNE

Codice Descrizione Pz./Conf. Certifi cazioni

E MAT MA 517 Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBus. 5 Nm, 17 rpm, 9 kg* 1

E MAT MA 817 Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBus. 8 Nm, 17 rpm, 15 kg* 1

E MAT MA 1517 Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBus. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg* 1

E MAT MA 3017 Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBus. 30 Nm, 17 rpm, 56 kg* 1

E MAT MA 4012 Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBus. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg* 1

E MAT MA 5012 Finecorsa elettronico, ricevente radio integrata, TTBus. 50 Nm, 12 rpm, 95 kg* 1

*Peso sollevato, valore calcolato con rullo ottagonale di diametro 60 mm.
Prodotti disponibili anche in confezioni multiple (ad esclusione del codice E MAT MA 817). Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore di riferimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac/Hz)

Assorbimento (A)

Potenza (W)

Potenza assorbita stand-by (W)

DATI PRESTAZIONALI
Coppia (Nm)

Velocità (rpm)

Peso sollevato* (kg)

Numero di giri prima dello stop

Tempo di funzionamento (min)

DATI DIMENSIONALI
Lunghezza (L) (mm)

Peso del motore (kg)

Dimensioni imballo (mm)

Indice di protezione IP44.
*Valore calcolato con rullo ottagonale di diametro 60 mm. 

E MAT MA 517 E MAT MA 817 E MAT MA 1517 E MAT MA 3017 E MAT MA 4012 E MAT MA 5012
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