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www.seraplastic.it

La nostra storia, iniziata quasi 
sessant’anni fa, ancora oggi ci 
sorprende e ci appassiona. La crescita 
del nostro gruppo, in termini di 
consapevolezza e di know-how, è il 
risultato dell’impegno e la passione di 
ognuno di Voi, per cui ci teniamo a 
ringraziare tutte le persone che lavorano 
con noi per la loro grande dedizione.

In continua evoluzione, Seraplastic e 
Citea vogliono crescere e migliorare 
ancora, spinte da quell’entusiasmo che 
da sempre ci accompagna, per creare 
soluzioni per il comfort innovative e dal 
design unico.

Abbiamo messo al centro del nostro 
progetto ciò che ci sta più a cuore: Voi, 
la vostra casa, il vostro mondo. 

L’alta qualità dei materiali utilizzati, unita 
un’attenta cura dei processi costruttivi 
sono racchiusi nei prodotti e sistemi 
Seraplastic e Citea.

La nostra gamma di prodotti è nata con 
il desiderio di fornirvi soluzioni innovative 
che garantiscano un perfetto isolamento 
termo-acustico e un comfort senza 
compromessi.
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Think 
about 
tomorrow 
NOW

www.seraplastic.it

Filtrare la luce, modellare le ombre, 
proteggere gli spazi: ogni nostro 
prodotto è studiato nei mini particolari 
per prestazioni di altissimo livello e con 
particolare attenzione al risparmio 
energetico, per offrire la migliore 
esperienza all’interno del vostro living.
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Da sempre abbiamo a cuore le 
tematiche relative all’ambiente: fare una 
scelta di qualità oggi, pensando al 
domani, alle future generazioni, nel pieno 
rispetto della natura.

Oggi Seraplastic e Citea vantano di ben 
tre nuclei produttivi distribuiti tra 
Lombardia e Piemonte garantendo un 
servizio ben distribuito.

Seraplastic s.r.l.
Via della Molinara 24064 
Grumello del Monte (BG) – Italia

Seraplastic s.r.l.
Via I° Maggio, 42/50 24060
Telgate (BG) – Italia
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Pursuing
our
purpose

www.seraplastic.it

Seraplastic e Citea hanno rivoluzionato 
l’alloggio della finestra creando una 
sinergia di prodotti che completa e 
garantisce la maggiore 
personalizzazione possibile per 
l’elemento architettonico più importante.

Grazie all’accoppiamento dei prodotti, 
partendo già dallo stato progettuale e 
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architettonico, con le tipologie di 
monoblocchi, siamo in grado di garantire 
la resa estetica migliore per 
l’installazione dei prodotti filtranti per la 
luce; non solo! forniamo anche strutture 
esterne che permettono di generare aree 
di comfort addossate al vostro edificio o 
completamente distaccate. 

Citea®
Via Druento, 286 V 10078
Venaria Reale (TO)



prodotti
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prodotti
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Avvolgibili oscuranti super performanti per 
l’oscuramento e la protezione della tua 
finestra. Disponibili in PVC, Alluminio e 
Acciaio.

Sistemi a rete super minimal, a scorrimento 
laterale e verticale, per proteggere i tuoi spazi 
interni da polvere e insetti. 

Tapparelle Zanzariere

Tende esterne a bracci apribili, per proteggere 
lo spazio esterno ed interno dall’irradiazione 
solare.

Tende da sole
Sistemi moderni interni ed esterni per creare il 
comfort desiderato all’interno della propria 
abitazione o ufficio.

Tende a rullo

Lamelle a scorrimento verticale con sistema a 
catena o a filo esterne che permettono 
l’oscuramento degli spazi abitativi.

Frangisole 

Sistemi termo isolanti che generano 
l’alloggiamento perfetto per il tuo vano finestra 
e consentolo la predisposione di tutti i prodotti 
Seraplastic e Citea.

Monoblocchi
Pergola e strutture bioclimatiche addossate al 
tuo edificio o ad isola, per estendere gli spazi 
vivibili della propria abitazione anche 
all’esterno.

Strutture

Sistema filtrante interno composto da 
sottilissime lamelle di alluminio a scorrimento 
verticale.

Veneziane
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SerBloc
18
22
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34

Il sistema SerBloc
SerBloc senza cassonetto

- per solo serramento
- per solo serramento e zanzariera
- con rinforzo per fissaggio ante e access.
- con rifnorzo e zanzariera

SerBloc con cassonetto per avvolgibile
- con ispezione inferiore
- con ispezione inferiore e zanzariera
- con ispezione frontale
- con ispezione frontale e zanzariera

SerBloc con cassonetto per frangisole
- per sistema a filo
- per sistema a filo e zanzariera
- per sistema a catena
- per sistema a catena e zanzariera

Rivoluzioniamo il concetto di controtelaio introducendo 
nuovissimi sistemi termoisolanti che generano 
l’alloggiamento perfetto per il tuo vano finestra.  

Grazie al loro design unico consentono la 
predisposizione di tutti i prodotti Seraplastic e Citea 
grantendo anche il perfetto isolamento termoacustico.

www.seraplastic.it                                   www.citea.it
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finestra
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Lo studio delle forme e delle performance 
termicoacustiche generano sistemi invisibili 
all’occhio che si nascondono nell’architettura 
dell’edificio grazie a SerBloc.

Una volta progettato il sistema per il tuo 
edificio, tutte le fasi di posa in opera della 
finestra e di tutti gli accessori sono definite e 
certificabili.

Design Posa

Il nostro sistema SerBloc migliora 
sensibilmente l’isolamento acustico del foro 
previsto per la finestra.

Acustica
Un modello SerBloc per ogni esigenza; per 
qualsiasi tipologia di oscurante, accessorio, 
modello di finestra e se è prevista la 
zanzariera. Se non esiste ancora, saremo in 
grado di progettartelo.

Integrazione

Il sistema SerBloc garantisce il 
raggiungimento dei migliori standard termici; 
permette l’eliminazione dei ponti termici ed è 
studiato per permettere al serramento vetrato 
di raggiungere i massimi livelli di tenuta al 
vento riducendo anche la permeabilità 
dell’aria.

Isolamento
Tutto quanto soggetto a controllo e 
manutenzione è facilmente accessibile.

Manutenzione
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Battuta serramento

Spalla predisposta 
alla rasatura

Sottobancale per 
alloggio soglia

Riferimento per finitura

Blocco isolato senza cassonetto
per solo serramento



Rinforzo

Battuta serramento

Spalla predisposta 
alla rasatura

Sottobancale per 
alloggio soglia

www.seraplastic.it                                   www.citea.it
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Riferimento per finitura

Blocco isolato senza cassonetto
con rinforzo per fissagio ante e accessori esterni con zanzariera



Blocco isolato senza cassonetto 
per posa filo interno o centro muro
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Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica
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STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:

LEGENDA DELLE QUOTE
LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
B: Battuta frontale serramento
A:Battuta serramento

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

SM
F

LTM

SS

PS

B

LLA

H
LA

H
TM

H
SM

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: spalle su tre lati predisposte 
alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS complete di 
alloggio per battuta serramento; sottobancale (quarto lato) 
isolato a taglio termico per alloggio soglia.

Quota
HSM
PS
A
B

A

242424

Blocco isolato senza cassonetto
www.seraplastic.it                                   www.citea.it
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Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: spalle su tre lati predisposte 
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Blocco isolato senza cassonetto 
per posa filo interno o centro muro con zanzariera
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
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Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: spalle su tre lati predisposte 
alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS complete di 
alloggio ad incasso per battuta serramento e 
predisposizione per la zanzariera; sottobancale (quarto 
lato) isolato a taglio termico per alloggio soglia. 
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VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
PS
A
B

1
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Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica
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ACCESSORI & OPTIONAL:

LEGENDA DELLE QUOTEB

A

• Zanzariera
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Blocco isolato senza cassonetto
per solo serramento con zanzariera
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Blocco isolato senza cassonetto 
con rinforzo per fissaggio ante e accessori esterni
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Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Legno multistrato
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
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Struttura muraria
Schiuma poliuretanica
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

SM
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SS
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Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: spalle su tre lati predisposte 
alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS complete di 
rinforzo strutturale in posizione specifica per il fissaggio 
stabile di complementi esterni (ante d’oscuro, parapetti 
ecc.) e alloggio per battuta serramento; sottobancale 
(quarto lato) isolato a taglio termico per alloggio soglia.
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VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
PS
A
B

ACCESSORI & OPTIONAL:

LEGENDA DELLE QUOTEB

A

Blocco isolato senza cassonetto
www.seraplastic.it                                   www.citea.it

con rinforzo per fissaggio ante e accessori esterni
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Blocco isolato senza cassonetto 
con rinforzo per fissaggio ante e accessori esterni
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1

2

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Legno multistrato
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

3

4

5

6

7

3

5 6

7

1

5

8

8

2

8

SMF

STRATIGRAFIA BLOCCO:

1

9

24
9

3

4

9

3

LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

SM
F

LTM

SS

PS

LLA

H
LA

H
TM

H
SM
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tecnico SPB composto da: spalle su tre lati predisposte 
alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS complete di 
rinforzo strutturale in posizione specifica per il fissaggio 
stabile di complementi esterni (ante d’oscuro, parapetti 
ecc.) e alloggio per battuta serramento; sottobancale 
(quarto lato) isolato a taglio termico per alloggio soglia.
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VARIANTI:
Variazione
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60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
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Quota
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PS
A
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ACCESSORI & OPTIONAL:

LEGENDA DELLE QUOTEB

A

Blocco isolato senza cassonetto 
con rinforzo per fissaggio ante e accessori esterni con zanzariera
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Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: spalle su tre lati predisposte 
alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS complete di 
rinforzo strutturale in posizione specifica per il fissaggio 
stabile di complementi esterni (ante d’oscuro, parapetti 
ecc.), predisposizione per la zanzariera ad incasso, e 
alloggio per battuta serramento; sottobancale (quarto lato) 
isolato a taglio termico per alloggio soglia.
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VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
PS
A
B

ACCESSORI & OPTIONAL:

LEGENDA DELLE QUOTEB

A

• Zanzariera
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Blocco isolato senza cassonetto
con rinforzo per fissagio ante e accessori esterni con zanzariera
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Guida per avvolgibile

Cassonetto per avvolgibile
con ispezione inferiore inerna

Battuta serramento

Spalla predisposta 
alla rasatura

Sottobancale per 
alloggio soglia

29
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Riferimento per finitura

Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
con ispezione inferiore



Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
con ispezione inferiore

www.citea.it

LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento
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ACCESSORI & OPTIONAL:
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H
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LLA

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio, profilo angolare in alluminio 
estruso per fissaggio cielino removibile composto da 
lamiera di alluminio grezza / preverniciata e panello in XPS 
per ispezione inferiore; spalle predisposte alla rasatura con 
paraspigoli sagomati nel materiale complete di guide 
avvolgibile e alloggio serramento; sottobancale (quarto 
lato) con taglio termico per alloggio soglia.

DU

• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo per comando a motore
• Motorizzazione

Es
te

rn
o

In
te

rn
o

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
250mm / 300mm / 330mm / 360mm
78mm / 94mm
200mm / 230mm / 260mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
DU
A
B

LEGENDA DELLE QUOTE

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica
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A

Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
www.seraplastic.it                                   www.citea.it

con ispezione inferiore

303030



Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
con ispezione inferiore

www.citea.it

LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

7

SM
F

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:

1

2
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Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio, profilo angolare in alluminio 
estruso per fissaggio cielino removibile composto da 
lamiera di alluminio grezza / preverniciata e panello in XPS 
per ispezione inferiore; spalle predisposte alla rasatura con 
paraspigoli sagomati nel materiale complete di guide 
avvolgibile e alloggio serramento; sottobancale (quarto 
lato) con taglio termico per alloggio soglia.

DU

• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo per comando a motore
• Motorizzazione

Es
te

rn
o

In
te

rn
o

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
250mm / 300mm / 330mm / 360mm
78mm / 94mm
200mm / 230mm / 260mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
DU
A
B

LEGENDA DELLE QUOTE

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica
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Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile 
con ispezione inferiore e zanzariera

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Polistirene estruso XPS 
(isolante) Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Zanzariera
• Kit rullo per comando a motore
• Motorizzazione

1
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8

9

SM
F

LTM

SS

PS

LLA

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio, profilo angolare in alluminio 
per fissaggio cielino removibile composto da lamiera di 
alluminio grezza preverniciata e panello in XPS per 
ispezione inferiore; spalle predisposte alla rasatura con 
paraspigoli sagomati complete di guide avvolgibile e 
alloggio serramento, predisposizione per la zanzariera; 
sottobancale con taglio termico per alloggio soglia.DU

Es
te

rn
o

In
te

rn
o

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
250mm / 300mm / 330mm / 360mm
78mm / 94mm
200mm / 230mm / 260mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
DU
A
B

LEGENDA DELLE QUOTE
B

A

www.seraplastic.it                                   www.citea.it

Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
con ispezione inferiore e zanzariera
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Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile 
con ispezione frontale

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio completo di cielino tecnico in 
XPS e SPB e di finitura in MDF grezzo per ispezione 
frontale interna; spalle laterali predisposte alla rasatura con 
paraspigoli sagomati nell’XPS complete di guide 
avvolgibile e alloggio per battuta serramento; sottobancale 
(quarto lato) isolato a taglio termico per alloggio soglia.

• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo per comando a motore
• Motorizzazione
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VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
250mm / 300mm / 330mm / 360mm
78mm / 94mm
200mm / 230mm / 260mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
DU
A
B

LEGENDA DELLE QUOTE
B

A

Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
www.seraplastic.it                                   www.citea.it

con ispezione frontale
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Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile 
con ispezione frontale

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio completo di cielino tecnico in 
XPS e SPB e di finitura in MDF grezzo per ispezione 
frontale interna; spalle laterali predisposte alla rasatura con 
paraspigoli sagomati nell’XPS complete di guide 
avvolgibile e alloggio per battuta serramento; sottobancale 
(quarto lato) isolato a taglio termico per alloggio soglia.

• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo per comando a motore
• Motorizzazione
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o

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
250mm / 300mm / 330mm / 360mm
78mm / 94mm
200mm / 230mm / 260mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
DU
A
B

LEGENDA DELLE QUOTE
B

A

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio completo di cielino tecnico in 
XPS e SPB e di finitura in MDF grezzo per ispezione 
frontale interna; spalle laterali predisposte alla rasatura con 
paraspigoli sagomati nell’XPS complete di guide 
avvolgibile e alloggio per battuta serramento e 
predisposizine per la zanzariera ad incasso; sottobancale 
(quarto lato) isolato a taglio termico per alloggio soglia.

Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile 
con ispezione frontale e zanzariera

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma Poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Zanzariera
• Kit rullo per comando a motore
• Motorizzazione
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VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
250mm / 300mm / 330mm / 360mm
78mm / 94mm
200mm / 230mm / 260mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
DU
A
B

LEGENDA DELLE QUOTE
B

A

www.seraplastic.it                                   www.citea.it

Blocco isolato con cassonetto per avvolgibile
con ispezione frontale e zanzariera
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Guida per oscurante 
(frangisole con sistema a filo)

Cassonetto per frangisole
con sistema a filo

Battuta serramento

Spalla predisposta 
alla rasatura

Sottobancale per 
alloggio soglia

343434

www.seraplastic.it                                   www.citea.it

Blocco isolato con cassonetto per frangisole
per sistema a filo

Riferimento per finitura
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Blocco isolato con cassonetto per frangisole
per sistema a catena

Guida per oscurante 
(frangisole con sistema a catena)

Cassonetto per frangisole
con sistema a catena

Battuta serramento

Spalla predisposta 
alla rasatura

Sottobancale per 
alloggio soglia

Riferimento per finitura



Blocco isolato con cassonetto per frangisole 
con sistema a filo

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:

VARIANTI:

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio per il corretto 
impacchettamento del frangisole; spalle laterali 
predisposte alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS 
complete di alloggio per guida frangisole e battuta 
serramento; sottobancale (quarto lato) isolato a taglio 
termico per alloggio soglia.

• Frangisole con sistema a filo motorizzata
• Tenda a rullo motorizzata
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LEGENDA DELLE QUOTE

Variazione
85mm / 105mm 
300mm / 450mm
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
A
B

1

B

A

Blocco isolato con cassonetto per frangisole
www.seraplastic.it                                   www.citea.it

per sistema a filo
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Blocco isolato con cassonetto per frangisole 
con sistema a filo

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:

ACCESSORI & OPTIONAL:

VARIANTI:

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio per il corretto 
impacchettamento del frangisole; spalle laterali 
predisposte alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS 
complete di alloggio per guida frangisole e battuta 
serramento; sottobancale (quarto lato) isolato a taglio 
termico per alloggio soglia.

• Frangisole con sistema a filo motorizzata
• Tenda a rullo motorizzata
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LEGENDA DELLE QUOTE

Variazione
85mm / 105mm 
300mm / 450mm
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
A
B

1

B

A

www.seraplastic.it                                   www.citea.it

Blocco isolato con cassonetto per frangisole
per sistema a filo e zanzariera

Blocco isolato con cassonetto per frangisole 
con sistema a filo e con zanzariera

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

ACCESSORI & OPTIONAL:

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio per il corretto 
impacchettamento del frangisole; spalle laterali 
predisposte alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS 
complete di alloggio per guida frangisole e battuta 
serramento, predisposizione per zanzariera ad incasso; 
sottobancale (quarto lato) isolato a taglio termico per 
alloggio soglia.

• Frangisole con sistema a filo motorizzata
• Zanzariera
• Tenda a rullo motorizzata
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LEGENDA DELLE QUOTE

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
300mm / 450mm
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
A
B

Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:
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A
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Blocco isolato con cassonetto per frangisole 
con sistema a catena

www.citea.it
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ACCESSORI & OPTIONAL:
• Frangisole con sistema a catena motorizzata
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio per il corretto 
impacchettamento del frangisole; spalle laterali 
predisposte alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS 
complete di alloggio per guida frangisole e battuta 
serramento; sottobancale (quarto lato) isolato a taglio 
termico per alloggio soglia.

3

Es
te

rn
o
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LEGENDA DELLE QUOTE

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
300mm / 450mm
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
A
B

Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:
1
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A

Blocco isolato con cassonetto per frangisole
www.seraplastic.it                                   www.citea.it

per sistema a catena
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Blocco isolato con cassonetto per frangisole 
con sistema a catena e con zanzariera 

www.citea.it
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LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTM: Altezza totale monoblocco
LTM: Larghezza totale monoblocco
HSM: Altezza sottobancale monoblocco
SMF: Spessore muratura finita
SS: Spessore spalla monoblocco
PS: Profondità spalla monoblocco
HC: Altezza cassonetto
B: Battuta frontale serramento
A: Battuta serramento

Monoblocco realizzato in polistirene estruso XPS e legno 
tecnico SPB composto da: cassonetto con struttura 
interna in lamiera di alluminio per il corretto 
impacchettamento del frangisole; spalle laterali 
predisposte alla rasatura con paraspigoli sagomati nell’XPS 
complete di alloggio per guida frangisole e battuta 
serramento, predisposizione per zanzariera ad incasso; 
sottobancale (quarto lato) isolato a taglio termico per 
alloggio soglia.
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LEGENDA DELLE QUOTE

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Frangisole con sistema a filo motorizzata
• Zanzariera

VARIANTI:
Variazione
85mm / 105mm 
300mm / 450mm
78mm / 94mm
60mm / 70mm / 80mm [...] 190mm / 200mm [...]
60mm / 76mm

Quota
HSM
HC
PS
A
B

Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Lamiera metallica
Rivestimento
Isolante generico
Architrave
Soglia
Struttura muraria
Schiuma poliuretanica

STRATIGRAFIA BLOCCO:
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Blocco isolato con cassonetto per frangisole
per sistema a catena e zanzariera
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SerCompact
40
44

47

Il sistema SerCompact
SerCompact per avvolgibile

- ad ispezione frontale
- a tunnel
- ad ispezione inferiore interna
SerCompact per frangisole
- a tunnel

La miglior predisposizione per i tuoi sistemi preferiti di 
filtraggio e oscuramento dalla luce. Sistemi minimal 
che grazie alle loro misure ridotte e ottimizzate sono 
facilmente inseribili nella stratigrafia muraria del vano 
finestra, garantendo allo stesso tempo un ottimale 
isolamento termico e acustico.



finestra

Compact

www.seraplastic.it



finestra

Compact

www.seraplastic.it www.citea.it

Misure ottimizzate e ridotte per sistemi 
minimal e che sono in grado di adattarsi a 
qualunque stratigrafia muraria.

Con SerCompact è garantita una 
sorprendendte facilità di installazione di tutti i 
prodotti filtranti e oscuranti Seraplastic e 
Citea.

Design Posa

Avvolgibile o Frangisole, ogni modello 
Seraplastic e Citea trova l’alloggiamento 
perfetto con i modelli SerCompact.

Integrazione
I modellli SerCompact permettono 
l’eliminazione dei ponti termici rispetto ai 
classici cassonetti in legno migliorando anche 
l’isolamento acustico.

Isolamento

Tutto quanto soggetto a controllo e 
manutenzione è facilmente accessibile.

Manutenzione
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Cassonetto per avvolgibile
Ad inspezione frontale 

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

1

2
Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Legno multistrato
Profilo estruso in alluminio
Lamiera di alluminio
Paraspigolo in PVC
Pannello in MDF

3

4

5

6

7

STRATIGRAFIA CASSONETTO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo con comando a motore
• Kit rullo con comando manuale a cinghia
• Motorizzazione

VARIANTI:

DU

1
2

3

3

3

1

1

2

2

4

5

H
C

H
C

H
C

PC

PC

PC

6

6

6

7

7

7

DU

DU

Cassonetto a murare, realizzato in Polistirene estruso XPS 
e legno tecnico SPB, testate in legno multistrato, per il 
corretto alloggiamento dell’avvolgibile ad ispezione 
frontale, completo di cielino tecnico in XPS cornice per 
riferimenti in PVC e cielino di finitura in MDF.
Realizzabile senza panello esterno (fig.2) o con pannello in 
lamiera di alluminio (fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Variazione
310mm / 340mm
310mm / 340mm (fig. 1)
280mm / 310mm (fig. 2)
281mm / 311mm (fig. 3)
230mm / 260mm

Quota
HC:
PC:

DU:

444444

Cassonetto per avvolgibile
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Cassonetto per avvolgibile
Ad inspezione frontale 

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

1

2
Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Legno multistrato
Profilo estruso in alluminio
Lamiera di alluminio
Paraspigolo in PVC
Pannello in MDF

3

4

5

6

7

STRATIGRAFIA CASSONETTO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo con comando a motore
• Kit rullo con comando manuale a cinghia
• Motorizzazione

VARIANTI:

DU

1
2

3

3

3

1

1

2

2

4

5

H
C

H
C

H
C

PC

PC

PC

6

6

6

7

7

7

DU

DU

Cassonetto a murare, realizzato in Polistirene estruso XPS 
e legno tecnico SPB, testate in legno multistrato, per il 
corretto alloggiamento dell’avvolgibile ad ispezione 
frontale, completo di cielino tecnico in XPS cornice per 
riferimenti in PVC e cielino di finitura in MDF.
Realizzabile senza panello esterno (fig.2) o con pannello in 
lamiera di alluminio (fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Variazione
310mm / 340mm
310mm / 340mm (fig. 1)
280mm / 310mm (fig. 2)
281mm / 311mm (fig. 3)
230mm / 260mm

Quota
HC:
PC:

DU:

Cassonetto per avvolgibile
A tunnel

www.citea.it

1

2
Polistirene estruso XPS
Legno SPB
Legno multistrato
Profili estruso in alluminio
Lamiera di alluminio

3

4

5

STRATIGRAFIA CASSONETTO:

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo con comando a motore
• Kit rullo con comando manuale a cinghia
• Motorizzazione

1

2

1

1

3

3

3

4

4

4

5

DU

DU

DU

H
C

H
C

H
C

PC

PC

PCFig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Cassonetto a murare per ispezione inferiore, realizzato in 
polistirene estruso XPS, testate in legno multistrato e profili 
angolari strutturali in alluminio estruso porta intonaco per il 
corretto alloggiamento dell’avvolgibile. Realizzabile senza 
panello esterno (fig.2) o con pannello in lamiera di alluminio 
e legno SPB (fig. 3).

VARIANTI:
Variazione
250mm / 300mm 
270mm / 300mm / 330mm  (fig. 1)
240mm / 270mm/ 300mm (fig. 2)
241mm / 271mm / 301mm (fig. 3)
200mm / 230mm / 260mm

Quota
HC:
PC:

DU:

45

www.seraplastic.it                                   www.citea.it

Cassonetto per avvolgibile
a tunnel
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Cassonetto per avvolgibile
Ad ispezione inferiore interna

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

1

2
Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Multistrato
Profili in alluminio
Lamiera di alluminio
Cielino in MDF
Battuta PVC

3

4

5

STRATIGRAFIA CASSONETTO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo con comando a motore
• Kit rullo con comando manuale a cinghia
• Motorizzazione

DU

DU

DU

1

2
3

4

1

2
3

1

35

2

H
C

H
C

H
C

PC

PC

PCFig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Cassonetto a murare, realizzato in Polistirene estruso XPS, 
testate in legno multistrato, per il corretto alloggiamento 
dell’avvolgibile ad ispezione inferiore interna, completo di 
cielino di chiusura in MDF e battuta in PVC.
Realizzabile senza panello esterno (fig.2) o con pannello in 
lamiera di alluminio (fig. 3).

6

7

6
7

6
7

6
7

VARIANTI:
Variazione
250mm / 300mm 
300mm / 330mm / 360mm (fig. 1)
270mm / 300mm / 330mm (fig. 2)
271mm / 301mm / 331mm (fig. 3)
200mm / 230mm / 260mm

Quota
HC:
PC:

DU:

464646

Cassonetto per avvolgibile
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Cassonetto per avvolgibile
Ad ispezione inferiore interna

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

1

2
Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Multistrato
Profili in alluminio
Lamiera di alluminio
Cielino in MDF
Battuta PVC

3

4

5

STRATIGRAFIA CASSONETTO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Avvolgibile (tapparella)
• Kit rullo con comando a motore
• Kit rullo con comando manuale a cinghia
• Motorizzazione

DU

DU

DU

1

2
3

4

1

2
3

1

35

2

H
C

H
C

H
C

PC

PC

PCFig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Cassonetto a murare, realizzato in Polistirene estruso XPS, 
testate in legno multistrato, per il corretto alloggiamento 
dell’avvolgibile ad ispezione inferiore interna, completo di 
cielino di chiusura in MDF e battuta in PVC.
Realizzabile senza panello esterno (fig.2) o con pannello in 
lamiera di alluminio (fig. 3).

6

7

6
7

6
7

6
7

VARIANTI:
Variazione
250mm / 300mm 
300mm / 330mm / 360mm (fig. 1)
270mm / 300mm / 330mm (fig. 2)
271mm / 301mm / 331mm (fig. 3)
200mm / 230mm / 260mm

Quota
HC:
PC:

DU:

Cassonetto per frangisole
A tunnel

www.citea.it

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
DU: Diametro utile alloggio oscurante

LEGENDA DELLE QUOTE
PC: Profondità cassonetto
HC: Altezza cassonetto
LI: Larghezza interna

1

2

Polistirene estruso XPS 
Legno SPB
Multistrato
Profili in alluminio
Lamiera di alluminio

3

4

5

STRATIGRAFIA CASSONETTO:

ACCESSORI & OPTIONAL:
• Frangisole motorizzato (a filo o catena)

12

3

4

5

4

3

2
1

H
C

H
C

PC

PC

Fig. 1

Fig. 2

Cassonetto a murare per ispezione inferiore, realizzato in 
polistirene estruso XPS e legno tecnico SPB, testate in 
legno multistrato e profili angolari strutturali in alluminio 
estruso porta intonaco per il corretto impacchettamento 
del frangisole. Realizzabile con pannello in lamiera di 
alluminio (fig. 2).

VARIANTI:
Variazione
300mm / 450mm / 500mm
190mm (fig. 1)
171mm (fig. 2)
130mm

Quota
HC:
PC:

LI:

LI

LI

47
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Cassonetto per frangisole
a tunnel
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SerFrame
48
52

54
55

Il sistema SerFrame
SerFrame per serramento

- controtelaio per serramento
- controtelaio per serramento con battuta 
in lamiera

SerFrame per avvolgibile
SerFrame per frangisole

Se l’architettura dell’edificio non permette l’utilizzo 
dei modelli SerBloc, allora è possibile sfruttare 
la linea di prodotti SerFrame che grazie alla sua 
semplicità permette di adeguarsi a tutte le situazioni 
architettoniche, permettendo un ottimo fissaggio e 
tenuta degli elementi per il vano finestra.
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finestra
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finestra

Frame

www.citea.it

Un telaio in legno studiato per il migliore 
accostamento con le varie soluzioni del 
serramento vetrato e le eventuali 
predisposizioni per accessori.

La velocità di fissaggio del sistema SerFrame 
è rapida e semplice, garantendo risultati 
sempre perfetti.

Design Posa

Il sistema SerFrame si adatta in base alla 
tipologia di oscuranti e filtranti di Seraplastic e 
Citea. E’ fotoottimizzato anche per 
l’accoppiamento con la linea SerCompact.

Integrazione
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Frame Serramento 
Controtelaio per serramento

LEGENDA DELLE QUOTE

1 Legno multistrato sp. 20mm
MATERIALI:

OPTIONAL:

Controtelaio per il solo alloggio del serramento realizzato in 
legno multistrato, completo di cantonali e distanziali. 
Quarto lato utilizzabile come taglio termico e distanziale.

• Legno OSB 20mm / SPB 18mm
• Predisposizione zanzariera

LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTT: Altezza totale telaio
LTT: Larghezza totale telaio
PT: Profondità telaio

H
TT

H
LA

LTT

LLA

PT

PT

1

1

525252

Frame serramento
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falso telaio per serramento
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Frame Serramento 
Controtelaio per serramento

LEGENDA DELLE QUOTE

1 Legno multistrato sp. 20mm
MATERIALI:

OPTIONAL:

Controtelaio per il solo alloggio del serramento realizzato in 
legno multistrato, completo di cantonali e distanziali. 
Quarto lato utilizzabile come taglio termico e distanziale.

• Legno OSB 20mm / SPB 18mm
• Predisposizione zanzariera

LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTT: Altezza totale telaio
LTT: Larghezza totale telaio
PT: Profondità telaio

H
TT

H
LA

LTT

LLA

PT

PT

1

1

Frame Serramento
Controtelaio solo per serramento con battuta in lamiera 

www.citea.it

Controtelaio per il solo alloggio del serramento realizzato in 
legno multistrato e battuta in lameria di alluminio, completo 
di cantonali e distanziali. Quarto lato utilizzabile come 
taglio termico e distanziale.

1

2

Legno multistrato sp. 20mm
Lamiera di alluminio

MATERIALI:

OPTIONAL:
• Legno OSB 20mm / SPB 18mm
• Predisposizione zanzariera

H
TT

H
LA

PT

LTT

LLA

PT

1

2

1
2

LEGENDA DELLE QUOTE
LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTT: Altezza totale telaio
LTT: Larghezza totale telaio
PT: Profondità telaio

53
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Frame serramento
falso telaio per serramento con battuta il lamiera
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Frame Avvolgibile
Controtelaio per tapparella

OPTIONAL:

Controtelaio per l’alloggio del serramento e predisposto 
per lo scorrimento dell’avvolgibile, realizzato in legno 
multistrato, completo di guide in alluminio, di cantonali e 
distanziali. Quarto lato utilizzabile come taglio termico e 
distanziale.

• Legno OSB 20mm / SPB 18mm
• Predisposizione zanzariera
• SerCompact avvolgibile

1

2

Legno multistrato sp. 20mm
Alluminio estruso

MATERIALI:

LEGENDA DELLE QUOTE
LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTT: Altezza totale telaio
LTT: Larghezza totale telaio
PT: Profondità telaio

1

1

2

2

H
TT

H
LA

PT

PT

LTT

LLA

545454

Frame avvolgibile
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falso telaio per tapparella
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Frame Avvolgibile
Controtelaio per tapparella

OPTIONAL:

Controtelaio per l’alloggio del serramento e predisposto 
per lo scorrimento dell’avvolgibile, realizzato in legno 
multistrato, completo di guide in alluminio, di cantonali e 
distanziali. Quarto lato utilizzabile come taglio termico e 
distanziale.

• Legno OSB 20mm / SPB 18mm
• Predisposizione zanzariera
• SerCompact avvolgibile

1

2

Legno multistrato sp. 20mm
Alluminio estruso

MATERIALI:

LEGENDA DELLE QUOTE
LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTT: Altezza totale telaio
LTT: Larghezza totale telaio
PT: Profondità telaio

1

1

2

2

H
TT

H
LA

PT

PT

LTT

LLA

Frame Frangisole
Controtelaio per frangisole 

www.citea.it

LEGENDA DELLE QUOTE
LLA: Larghezza luce architettonica
HLA: Altezza luce architettonica
HTT: Altezza totale telaio
LTT: Larghezza totale telaio
PT: Profondità telaio

OPTIONAL:

Controtelaio per l’alloggio del serramento e predisposto 
per lo scorrimento del sistema oscurante frangisole, 
realizzato in legno multistrato, completo di guide in 
alluminio, di cantonali e distanziali. Quarto lato utilizzabile 
come taglio termico e distanziale.

• Legno OSB 20mm / SPB 18mm
• Predisposizione zanzariera
• SerCompact frangisole

1

2

Legno multistrato sp. 20mm
Alluminio estruso
Polistirene estruso XPS

MATERIALI:

1

1

2

2

H
TT

H
LA

PT

PT

LTT

LLA

3

3

3
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Frame frangisole
falso telaio per frangisole
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