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Sekurclim

Caratteristiche tecniche

20 u.tà /m2

14 u.tà /m2

9 kg

L 2500 mm

10 kg /m2

12 kg /m2

2500 mm

3000 mm

42,6 mm

71 mm

N. lamelle in blocco

N. lamelle in estensione

Peso al m2

L max. consigliata

Peso telo lamelle semi-aperte 

Peso telo lamelle chiuse

Altezza luce max.

Larghezza luce max.

Interasse lamelle in blocco

Interasse lamella in estensione 

seraplastic.it

S-Klima è un sistema innovativo progettato per 
offrire un controllo completo sulla luminosità degli 
ambienti, assicurando nel contempo un'ottima 
ventilazione e un elevato livello di sicurezza. 
Grazie alle sue stecche microforate e al design 
intelligente, Securclim consente di regolare la 
quantità di luce che filtra all'interno, garantendo un 
ambiente sempre confortevole e ben illuminato. 
Questa soluzione presenta un sistema di aggancio 
tra le lamelle e profili autobloccanti, che la 
rendono estremamente resistente agli tentativi di 
sollevamento dall'esterno.

/ TA 200 TU / TA 201 TL /202 MAR
/ web: A.SPL.SKC.TU / A.SPL.SKC.TL / A.SPL.SKC.MZ
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Orienta MINI orienta New Solar

Terminale con profilo telescopico

Serkurlook

AT36016
AT36017

AT34005
AT34006

AT50011
AT50012
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AT36001 Terminale con profilo

telescopico
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AT50009
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AT50014
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AT36013

AT50020
AT50021

AT50030
AT50031

AT50020
AT50021

AT50032
AT50033

AT50030
AT50031

AT50032
AT50033 AT50015
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GATS 001N GATS 002N GATS 004N
GATS 006N

GATS 007N
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AT36014
AT36015

FASCIA ATTACCO 
STANDARD

FASCIA
ATTACCO RULLO

FASCIA
INTERMEDIA ATTACCO RULLO

FASCIA
STANDARD

CARTER
TERMINALE

TERMINALE
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NB: La parte inferiore della tapparella è composta da 5 lamelle cieche a ridosso del terminale. Si consiglia l’uso di motori elettronici e meccanici

Guide compatibili

Diametro di avvolgimento
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Orienta MINI orienta New Solar

Terminale con profilo telescopico
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Terminali compatibili

Orienta MINI orienta New Solar
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Serkurlook

AT36016
AT36017

AT34005
AT34006

AT50011
AT50012

AT36000
AT36001 Terminale con profilo

telescopico

AT50015

AT50009
AT50010

AT50018
AT50019

AT50034
AT50035

AT50013
AT50014

AT36012
AT36013

AT50020
AT50021

AT50030
AT50031

AT50020
AT50021

AT50032
AT50033

AT50030
AT50031

AT50032
AT50033 AT50015

AT50015

GATS 001N GATS 002N GATS 004N
GATS 006N

GATS 007N

GATS 008N

AT36014
AT36015

FASCIA ATTACCO 
STANDARD

FASCIA
ATTACCO RULLO

FASCIA
INTERMEDIA ATTACCO RULLO

FASCIA
STANDARD

CARTER
TERMINALE

TERMINALE

8,
8

16mm

60mm

54mm

con guarnizione

• È obbligatorio utilizzare le guide compatibili con 
guarnizione al posto dello spazzolino per usufruire del 
meccanismo di sicurezza antisollevamento.

Note
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Bianco 9010

RAL

Noce medio

Verde

Muschio

Avorio 1013

Noce scuro

Marrone

Grigio 7035

Rovere

Bianco venato

Legno

Grigio 9006

Golden oak

Douglas

Grigio 7016

Nussbaum

Ciliegio

Grigio

Verde venato

Noce chiaro

· Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.

· Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non 

saranno accettate.

· Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Note colori

Colori Sekurclim
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