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Disegno tecnico

45
m

m

Caratteristiche tecniche

14 x 45 mm

23

6,5 kg

L 2400 mm

Misura nominale

Profili per 1 m di altezza

Peso al m2

L max. consigliata

14mm

/ TA 070 pino grezzo
/ TA 071 pino lucidato/laccato
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Le tapparelle in legno sono il connubio tra  stile 
classico e funzionalità: garantiscono protezione 
dagli agenti atmosferici, regolano la luce e la 
temperatura interna. La scelta del legno di alta 
qualità garantisce resistenza e durata nel tempo. 
Le tapparelle si adattano a ogni stile e  aggiungendo 
un tocco di eleganza e natura a qualsiasi ambiente.
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Prodotto
Made in Italy

/ web: A.LEG.45.PG

/ web: A.LEG.45.PL
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Diametro di avvolgimento
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Di serie fornito con ganci tropicalizzati e 
verniciatura all’acqua.

Note

Guide compatibili
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GU011 AT442
MINI orienta
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GU009 fino 350 cm
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Terminali compatibili
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GUID.ALU.2430

GUID.PVC.1720 BLZ.ALU.12 BLZ.ALU.12.R

GUID.ALU.4531.D GUID.ALU.2745 GUID.ALU.2430.D GUID.ALU.9039.Z
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